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✔ ЧЕК-ЛИСТ

Комплектация гальванического
цеха
Что должно входить в состав оборудования: подготовка поверхности,
ванны покрытий, промывка и сушка, вспомогательное оснащение, выбор
материала и расчёт комплектации.

Даже небольшой цех на 2–3 вида покрытий обычно включает от 8 до 15 единиц
оборудования. Используйте чек-лист, чтобы ничего не упустить при подборе комплекта —
от подготовки поверхности до очистки стоков — и сверить материал ванн под ваш
техпроцесс.

1.  Оборудование для подготовки поверхности
☐  Ванна обезжиривания

Удаляет масла, эмульсии и следы мехобработки; щелочные/органические растворы 40–70 °C
☐  Ванна травления

Снимает окалину, ржавчину и оксидную плёнку кислотными растворами; корпус — ПП, ПВХ
или кислотостойкая футеровка

☐  Установка активации поверхности
Подготавливает деталь непосредственно перед нанесением покрытия

2.  Ванны для нанесения покрытий (основное
оборудование)
☐  Ванна цинкования

Антикоррозийное покрытие крепежа и металлоконструкций; кислые/щелочные цинкатные
электролиты

☐  Ванна хромирования
Декоративное или износостойкое покрытие; агрессивный электролит — корпус из ПП или ПВХ

☐  Ванна никелирования
Подслой перед хромом или самостоятельная защита; рабочая температура 50–60 °C

☐  Ванна меднения / лужения
Функциональные покрытия для мелких партий и отдельных типов деталей

☐  Анодные штанги и подвесочные приспособления
Контакт детали с током и равномерное погружение в электролит

3.  Промывка, сушка и очистка стоков
☐  Каскадные ванны промывки

2–3 последовательные ёмкости — снижают расход воды по сравнению с одной ванной
☐  Сушильный шкаф или центрифуга

Центрифуга быстрее и не оставляет разводов на декоративных покрытиях
☐  Накопительные и реакционные ёмкости для стоков

Нейтрализация тяжёлых металлов, кислот и щелочей перед сбросом; материал должен
выдерживать широкий диапазон pH
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4.  Вспомогательное и дополнительное оснащение
☐  Выпрямители тока

Подбираются по силе тока и площади покрываемых деталей
☐  Нагреватели и охладители

Титановые ТЭНы или ПТФЭ-нагреватели — поддержание температуры электролита
☐  Фильтры и системы циркуляции

Очищают электролит от взвесей и шлама, продлевают срок его службы
☐  Крышки и борта местной вытяжки

Снижают испарение реагентов, защищают персонал от паров
☐  Барабанные установки

Для покрытия крупных партий мелких изделий — крепежа, шайб, метизов
☐  Система вентиляции

Отвод паров кислот и щелочей из рабочей зоны

5.  Выбор материала ванн: полипропилен или ПВХ
Отметьте, что важно для вашего техпроцесса, и сверьте с таблицей:

☐  Рабочая температура процесса выше 60 °C (горячее хромирование, никелирование,
обезжиривание)
☐  Требуется повышенная механическая прочность и устойчивость к ударам
☐  Процесс холодный или среднетемпературный (травление, промывка)
☐  Важен бюджет и минимальная стоимость ёмкости

Критерий Полипропилен (PP) ПВХ (PVC)

Рабочая температура до +100 °C до +60 °C

Химстойкость к
кислотам/щелочам Высокая Высокая

Механическая
прочность Выше, устойчив к ударам Более жёсткий, но хрупче на

морозе

Свариваемость и ремонт Экструзионная сварка Сваривается, но менее пластичен

Стоимость Выше Ниже

Типичное применение Горячие ванны: хромирование,
никелирование, обезжиривание Травление, промывка

Правило: для горячих процессов (60–100 °C) — полипропилен, для холодных и
среднетемпературных — можно сэкономить на ПВХ.

6.  Порядок расчёта комплектации и стоимости
☐  Шаг 1. Определите перечень покрытий (цинкование, хромирование, никелирование
и т.д.) и порядок операций
☐  Шаг 2. Рассчитайте объём и габариты каждой ванны исходя из максимального
размера детали и объёма партии
☐  Шаг 3. Подберите мощность нагревателей и выпрямителей тока под температуру
процесса и площадь покрытия
☐  Шаг 4. Добавьте вспомогательное оснащение: вентиляцию, фильтрацию, систему
очистки стоков



ТД ПолимерИзделия
Оборудование из полипропилена и ПВХ для гальванических производств polimerizdeliya.ru

☐  Шаг 5. Заложите резерв 10–15% по объёму на рост производства

Стоимость комплекта складывается из цены ванн (объём, материал, толщина стенки),
выпрямителей тока, нагревателей, вентиляции и монтажа. Универсальных прайсов на «цех под
ключ» не существует — точная цифра рассчитывается под конкретный техпроцесс.

Нужен точный расчёт под ваш техпроцесс?
Пришлите перечень покрытий, объём партии и габариты деталей — подберём состав
оборудования, материал ванн и рассчитаем стоимость комплекта индивидуально.

polimerizdeliya.ru  ·  Статья: «Оборудование для гальванического цеха: состав,
комплектация и как выбрать»


