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О каталоге
Этот материал — практическое дополнение к статье «Септики для коттеджного
строительства: как застройщику выбрать решение для посёлка». В каталоге
собраны три типовые схемы автономной канализации, которые «ПолимерИзделия»
чаще всего предлагает застройщикам коттеджных посёлков, чертежи с габаритами
и ориентировочный расчёт стоимости на посёлок разного масштаба.

Используйте каталог, чтобы быстро прикинуть схему инженерных сетей на этапе
мастер-плана, не углубляясь в проектную документацию каждого отдельного
участка — точный расчёт под грунт и число жителей специалист подготовит
индивидуально.

Кому пригодится
● Девелоперам коттеджных посёлков — для предварительной оценки бюджета на

инженерные сети.

● Прорабам и инженерам — как референс при согласовании схемы с подрядчиком.

● Управляющим компаниям — для унификации регламента обслуживания септиков
в посёлке.

Как пользоваться каталогом
• 1. Определите количество домов в посёлке и среднее число жителей на дом.

• 2. Найдите подходящую строку в таблице типовых схем на следующей странице.

• 3. Посмотрите чертёж рекомендуемой схемы и ориентировочную стоимость.

• 4. Запросите точный расчёт у менеджера — укажите тип грунта и уровень
грунтовых вод.
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Типовые схемы septikov по количеству домов
Ориентировочный подбор схемы и количества очистных сооружений в зависимости
от масштаба застройки. Норматив водопотребления принят на уровне 150–200
л/сутки на человека.

Кол-во домовЖителей, чел.Суточный объём стоковРекомендуемая схема Чертёж

1 4 0,6–0,8 м³ Индивидуальный септик №1

3–5 12–20 1,8–4 м³ Групповая станция на кластер №2

10–20 40–80 6–16 м³ Несколько групповых станций по кластерам№2

20+ 80+ 16+ м³ ЛОС с центральным узлом доочистки №3

Расчёт ориентировочный: для точной цифры учитывайте тип грунта, уровень грунтовых вод и
сезонность заселения посёлка.

Пример расчёта
Посёлок на 12 домов по 4 жителя в каждом — это 48 человек и около 7,2–9,6 м³
стоков в сутки. Если участки сгруппированы по 3–4 дома, экономнее поставить 3–4
групповые станции объёмом 2–2,5 м³ каждая, чем 12 отдельных септиков меньшего
объёма — суммарная стоимость оборудования и монтажа при этом обычно ниже на
15–25%.
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Чертёж №1. Индивидуальная схема «один дом —
один септик»

Индивидуальная схема «один дом — один септик» — типовая схема и габариты

Применяется для отдельного дома или небольшого числа участков. Септик
рассчитан на 0,6–0,8 м³ стоков в сутки при 4 постоянных жителях. Подходит для
участков с хорошим дренажом и низким уровнем грунтовых вод; монтируется без
привлечения тяжёлой спецтехники.

Объём: 0,6–0,8 м³

Домов на схему: 1

Грунт: низкий УГВ, хороший дренаж

Монтаж: без крана
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Чертёж №2. Групповая станция на кластер из 3–5
домов

Групповая станция на кластер из 3–5 домов — типовая схема и габариты

Один блок обслуживает группу соседних участков, объединённых общей
самотечной или напорной сетью. Снижает затраты на оборудование в пересчёте на
дом, но требует согласования общей сети и единого регламента обслуживания
между собственниками.

Объём: 1,8–4 м³ на кластер

Домов на схему: 3–5

Экономия: 15–25% к индивидуальной схеме

Обслуживание: единый регламент для УК
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Чертёж №3. ЛОС с центральным узлом доочистки
для плотной застройки

ЛОС с центральным узлом доочистки для плотной застройки — типовая схема и габариты

Станция глубокой биологической очистки с центральным узлом применяется при
застройке от 20 домов, в водоохранных зонах и на грунтах, где поле фильтрации
невозможно. Степень очистки — 95–98%, вывоз стоков ассенизатором не требуется.

Объём: от 16 м³

Домов на схему: 20+

Степень очистки: 95–98%

Грунт: любой, включая глину
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Сравнение решений для застройщика
Три типа очистных сооружений, которые чаще всего применяют в коттеджном
строительстве, сопоставлены по ключевым параметрам для выбора на этапе
проектирования.

Критерий Накопительная ёмкостьСептик + поле фильтрацииЛОС (глубокая очистка)

Степень очистки Без очистки 60–70% 95–98%

Вывоз стоков Да, регулярно Редко / не нужен Не требуется

Требования к грунтуЛюбой Низкий УГВ Любой, включая глину

Стоимость на стартеНизкая Средняя Высокая

Подходит для Временного проживания, стройкиУчастков с хорошим дренажомПлотной застройки, водоохранных зон

Материалы корпуса: что выбрать для партии на посёлок

Критерий Полипропилен Бетонные кольца Стеклопластик

Вес и монтаж Лёгкий, без спецтехники Тяжёлые, нужен кран Лёгкий

Герметичность Полная, сварные швы Нужна гидроизоляция стыковПолная

Химстойкость Высокая Средняя Высокая

Стоимость партией Средняя, снижается от объёмаНизкая за кольцо Выше средней

Срок службы 25–30 лет 15–20 лет 30–50 лет
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Ориентировочный расчёт стоимости на посёлок
Диапазоны ниже включают стоимость оборудования и монтажа без учёта
проектирования сетей, земляных работ под общую трассу и регионального
коэффициента доставки. Это ориентир для бюджетирования на этапе мастер-плана
— точную смету подготовит инженер после расчёта по чертежу.

Масштаб посёлка Схема Стоимость, ₽*

1 дом Индивидуальный септик 85 000 – 120 000

Кластер 3–5 домов Групповая станция 220 000 – 420 000 за кластер

10–20 домов Несколько групповых станций 1 100 000 – 2 400 000

20+ домов ЛОС с центральным узлом от 2 600 000, расчёт индивидуален

* Ориентировочная стоимость. Указана для бюджетной оценки; зависит от типа грунта, уровня
грунтовых вод, удалённости объекта и графика поставки партии.

Что влияет на итоговую стоимость
● Тип грунта и уровень грунтовых вод — определяют, нужна ли станция глубокой

очистки вместо поля фильтрации.

● Объём партии — при заказе от 10 септиков по единому чертежу действует
оптовая цена.

● График отгрузки — поставка частями по этапам застройки снижает нагрузку на
площадки хранения.

● Наличие водоохранной зоны — требует станцию с доочисткой, а не классический
септик отстойного типа.
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Частые вопросы
Можно ли ставить один септик сразу на несколько домов в
посёлке?
Да, это распространённая практика для посёлков с компактной застройкой.
Групповая станция на 3–5 домов снижает затраты на оборудование в пересчёте на
дом, но требует согласования общей канализационной сети и единого регламента
обслуживания между собственниками.

Какой септик дешевле в пересчёте на дом при массовой
застройке?
При заказе партией от 10 единиц по единому чертежу цена за штуку снижается за
счёт объёма производства. На старте дешевле всего накопительные ёмкости, но при
постоянном проживании они дороже в эксплуатации из-за частого вывоза стоков.

Нужно ли согласовывать септики для коттеджного посёлка с
контролирующими органами?
Да, при проектировании посёлка учитывают нормы СанПиН по расстояниям до
границ участков, скважин и водоёмов, а для участков в водоохранной зоне может
потребоваться станция глубокой биологической очистки.

Какой материал септика лучше для массовой застройки —
полипропилен или бетон?
Полипропилен легче бетонных колец, не требует спецтехники для монтажа каждой
ёмкости, устойчив к химической агрессии стоков и не нуждается в гидроизоляции,
что важно при монтаже на десятках участков.

Готовые решения от «ПолимерИзделия» для застройщиков

Производим септики из полипропилена под заказ — от индивидуального
решения на один дом до комплексной поставки на коттеджный посёлок из 50 и
более участков. Все ёмкости рассчитываются под грунт, уровень грунтовых вод и
число жителей. При заказе партией от 10 единиц по единому чертежу действует
оптовая цена.

Закажите индивидуальный расчёт:
Телефон: +7 (495) 642-47-32   |   Email: zakaz@polimerizdeliya.ru
Сайт: polimerizdeliya.ru   |   Московская обл., г. Чехов, ПСК Сергеево

Материал подготовлен как дополнение к статье «Септики для коттеджного строительства: как
застройщику выбрать решение для посёлка» на сайте polimerizdeliya.ru. © 2026, ТД
«ПолимерИзделия».


